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Revisionsklappe
FIREREV Duo VKS EI30
Revisionsklappe (Revisionskl.) für EI30 Gipskarton-Schachtwände:
Raum- und schachtseitig geprüft nach ÖNORM EN 1364 Teil 1 sowie EN 1634 Teil 1 und EI30(o↔i) klassifiziert gemäß ÖNORM EN 13501 Teil 2. Rauchdichtheit geprüft nach ÖNORM EN 1364 Teil 3.

Die Revisionsklappe besteht aus Brandschutzplatten und verfügt über einen gestuften, rauchdichten Brandverschlussdeckel. Als optische Verkleidung dient eine Tür aus Gipsfaserplatte mit vierkant Riegelverschluss (VKS). Für einen systemunabhängigen Einbau in einseitig beplankte Schachtwände (Beplankungen 2 x 12,5 mm GKF) ohne oder mit Mineralwolle, mit einer Unterkonstruktion ab CW50 Profilen ohne Einschränkung der Belegungsdichte. Die Montage erfolgt umlaufend am Rahmen der Revisionsklappe mit für den Trockenbau handelsüblichen Profilen (CW, CD, UW) und Schnellbauschrauben.
Im Positionsstichwort ist die Nenngröße der optischen Verkleidung in cm angegeben.

A+	Revisionskl.EI30 REV/VKS  20x20cm	Stk 
z.B. Revisionsklappe REV/VKS-EI30 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
B+	Revisionskl.EI30 REV/VKS  30x30cm	Stk 
z.B. Revisionsklappe REV/VKS-EI30 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
C+	Revisionskl.EI30 REV/VKS  40x40cm	Stk 
z.B. Revisionsklappe REV/VKS-EI30 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
D+	Revisionskl.EI30 REV/VKS  50x50cm	Stk 
z.B. Revisionsklappe REV/VKS-EI30 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
E+	Revisionskl.EI30 REV/VKS  60x60cm	Stk 
z.B. Revisionsklappe REV/VKS-EI30 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....


Revisionsklappe
FIREREV Duo VKS EI90
Revisionsklappe (Revisionskl.) für EI90 Gipskarton-Schachtwände, Leichtbau-Trennwände und Massivwände:
Raum- und schachtseitig geprüft nach ÖNORM EN 1364 Teil 1 sowie EN 1634 Teil 1 und EI90/EI120(o↔i) klassifiziert gemäß ÖNORM EN 13501 Teil 2. Rauchdichtheit geprüft nach ÖNORM EN 1364 Teil 3.

Die Revisionsklappe besteht aus Brandschutzplatten und verfügt über einen gestuften, rauchdichten Brandverschlussdeckel. Als optische Verkleidung dient eine Tür aus Gipsfaserplatte mit vierkant Riegelverschluss (VKS). Für einen systemunabhängigen Einbau in einseitig beplankte Schachtwände (Beplankungen 2 x 20 mm GKF, 2 x 25 mm GKF oder 3 x 15 mm GKF) ohne oder mit Mineralwolle, mit einer Unterkonstruktion ab CW50 Profilen, Leichtbau-Trennwände oder Massivwände, ohne Einschränkung der Belegungsdichte. Die Montage erfolgt umlaufend am Rahmen der Revisionsklappe mit für den Trockenbau handelsüblichen Profilen (CW, CD, UW) und Schnellbauschrauben. Bei Leichtbau-Trennwänden ist eine EI90 Laibung gemäß allgemeinen Trockenbaurichtlinien herzustellen.
Im Positionsstichwort ist die Nenngröße der optischen Verkleidung in cm angegeben.

A+	Revisionskl.EI90 REV/VKS  20x20cm	Stk 
z.B. Revisionsklappe REV/VKS-EI90 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
B+	Revisionskl.EI90 REV/VKS  30x30cm	Stk 
z.B. Revisionsklappe REV/VKS-EI90 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
C+	Revisionskl.EI90 REV/VKS  40x40cm	Stk 
z.B. Revisionsklappe REV/VKS-EI90 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
D+	Revisionskl.EI90 REV/VKS  50x50cm	Stk 
z.B. Revisionsklappe REV/VKS-EI90 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
E+	Revisionskl.EI90 REV/VKS  60x60cm	Stk 
z.B. Revisionsklappe REV/VKS-EI90 von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
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